


E

D
A

C

B

Model KIT KIT IDRAULICI Motore (cc)

KIT B - 2F KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO CON REGOLAZIONE FLUSSO MOTORE + SWING 12cc | 18cc

KIT B - 2F KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO CON REGOLAZIONE FLUSSO MOTORE + SWING 25cc | 32cc

KIT B - 2F KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO CON REGOLAZIONE FLUSSO MOTORE + SWING 45cc | 63cc | 80cc

KIT C - 2F KIT IDRAULICO 4 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 12cc | 18cc

KIT C - 2F KIT IDRAULICO 4 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 25cc  | 32cc

KIT C - 2F KIT IDRAULICO 4 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 45cc | 63cc | 80cc

Model Kg.

COUPLING TO LOADER
supplemento per PALE /

Model Kg.

FRONT-MOUNTED
ATTACHMENT
SKID LOADER

attacco per skid loader

29

TORNADO 2 Tornado 2F
350

Tornado 2F
350 PLUS

Tornado 2F
450

Tornado 2F
450 PLUS

Tornado 2F
600

Tornado 2F
600 PLUS

A (mm) 1435 1435 1490 1490 1650 1650

B (Ømm) 595 595 695 695 860 860

C (mm) 20 20 120 120 285 285

D (mm) 610 610 610 610 730 730

E (mm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170

Peso (Kg) 231 235 285 288 393 395

Numero denti 16 16 20 20 28 28

Pressione (BAR) 250 250 250 250 250 250

Contro pressione Max. 15 15 15 15 15 15

Motore (CC) 12 18 25 32 25 32 45 63 45 63 80

Portata Olio (L/Min’) 16 24 32 42 32 42 56 80 56 80 110

Giri / min’ (RPM) 1330 1330 1280 1315 1280 1315 1300 1300 1290 1300 1375

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

FRESACEPPI FRONTALE OSCILLANTE
PER SKID LOADER E WHEEL LOADER
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E

F A

C

B

D

Model KIT KIT IDRAULICI Motore (cc)

KIT E - 2FT KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 12cc | 18cc

KIT E - 2FT KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 25cc | 32cc

KIT E - 2FT KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 45cc | 63cc | 80cc

Model Kg.

COUPLING TO LOADER
supplemento per PALE /

Model Kg.

FRONT-MOUNTED
ATTACHMENT
SKID LOADER

attacco per skid loader

29

TORNADO 2FT Tornado 2FT
350

Tornado 2FT
350 PLUS

Tornado 2FT
450

Tornado 2FT
450 PLUS

Tornado 2FT
600

Tornado 2FT
600 PLUS

A (mm) 720 720 720 720 780 780

B (Ømm) 1060 1060 1160 1160 1325 1325

C (mm) 480 480 570 570 750 750

D (mm) 610 610 610 610 730 730

E (mm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170

F (mm) 760 760 900 900 1150 1150

Peso (Kg) 246 250 300 303 408 410

Numero denti 16 16 20 20 28 28

Pressione (BAR) 250 250 250 250 250 250

Contro pressione Max. 15 15 15 15 15 15

Motore (CC) 12 18 25 32 25 32 45 63 45 63 80

Portata Olio (L/Min’) 16 24 32 42 32 42 56 80 56 80 110

Giri / min’ (RPM) 1330 1330 1280 1315 1280 1315 1300 1300 1290 1300 1375

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

FRESACEPPI FRONTALE
TRASVERSALE 
PER SKID LOADER
E WHEEL LOADER
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F

E

A

B

C

Model KIT KIT IDRAULICI Motore (cc)

KIT E - 2FT KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 12cc | 18cc

KIT E - 2FT KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 25cc | 32cc

KIT E - 2FT KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 45cc | 63cc | 80cc

Model KIT KIT IDRAULICI Motore (cc)

KIT B - 2FM KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO CON REGOLAZIONE FLUSSO MOTORE + SWING 12cc | 18cc

KIT B - 2FM KIT IDRAULICO 2 TUBI + DRENAGGIO CON REGOLAZIONE FLUSSO MOTORE + SWING 25cc | 32cc

KIT C - 2FM KIT IDRAULICO 4 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 12cc | 18cc

KIT C - 2FM KIT IDRAULICO 4 TUBI + DRENAGGIO (la regolazione è gestita dalla macchina operatrice) 25cc | 32cc

Model Kg.

FRONT-MOUNTED
ATTACHMENT

MINI SKID LOADER
attacco per mini

skid loader

13

Model Kg.

COUPLING TO LOADER
supplemento per PALE /

TORNADO 2FT Tornado 2FT
350

Tornado 2FT
350 PLUS

Tornado 2FT
450

Tornado 2FT
450 PLUS

Tornado 2FT
600

Tornado 2FT
600 PLUS

A (mm) 720 720 720 720 780 780

B (Ømm) 1060 1060 1160 1160 1325 1325

C (mm) 480 480 570 570 750 750

D (mm) 610 610 610 610 730 730

E (mm) 1170 1170 1170 1170 1170 1170

F (mm) 760 760 900 900 1150 1150

Peso (Kg) 246 250 300 303 408 410

Numero denti 16 16 20 20 28 28

Pressione (BAR) 250 250 250 250 250 250

Contro pressione Max. 15 15 15 15 15 15

Motore (CC) 12 18 25 32 25 32 45 63 45 63 80

Portata Olio (L/Min’) 16 24 32 42 32 42 56 80 56 80 110

Giri / min’ (RPM) 1330 1330 1280 1315 1280 1315 1300 1300 1290 1300 1375

TORNADO 2FM Tornado 2FM
350

Tornado 2FM
350 PLUS

Tornado 2FM
450

Tornado 2FM
450 PLUS

A (mm) 1365 1365 1510 1510

B (Ømm) 490 490 590 590

C (mm) 100 100 200 200

D (mm) 610 610 610 610

E (mm) 865 865 865 865

Peso (Kg) 166 170 220 223

Numero denti 16 16 20 20

Pressione (BAR) 250 250 250 250

Contro pressione Max. 15 15 15 15

Motore (CC) 12 18 25 32 25 32 45 63

Portata Olio (L/Min’) 16 24 32 42 32 42 56 80

Giri / min’ (RPM) 1330 1330 1280 1315 1280 1315 1300 1300

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

FRESACEPPI FRONTALE OSCILLANTE
PER MINI SKID LOADER
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B

D

A CE

Model A mm B mm C mm D mm Kg. Model

TORNADO SUPPORT FOOT 450 254 1155 400 365 100 TORNADO 450
TORNADO 450 PLUS

TORNADO SUPPORT FOOT 600 254 1155 400 365 100 TORNADO 600
TORNADO 600 PLUS

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

TORNADO SUPPORT FOOT
PIEDE PER TORNADO

Il piede montato sulla Tornado 
è indispensabile come appoggio 
per spostarsi con l’escavatore 
ragno.
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A

D

E

C

B

A

D

B

E

C

Model KIT KIT RICAMBI

SP - A PORTA UTENSILE TORNADO (1Pz Destro)

SP - B PORTA UTENSILE TORNADO (1Pz Sinistro)

SP - C UTENSILE TORNADO (1Pz Destro)

SP - D UTENSILE TORNADO (1Pz Sinistro)

SP - E VITI PER PORTA DENTI (1Pz)

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

TORNADO SPARE PARTS
PARTI DI RICAMBIO PER TORNADO
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Una trivella multifunzione
progettata per offrire
massima versatilità operativa.
Diverse punte e prolunghe
disponibili, dalla perforazione
del terreno alla frantumazione
di radici e ceppi d’albero.

LA SOLUZIONE
PROFESSIONALE
PER OGNI
PERFORAZIONE.

ADVANCED VERSION REV 2





CA

B

Tons 1.0 - 1.8 1.8 - 2.2 2.0 - 3.0 3.0 - 4.5 4.0 - 6.0 6.0 - 7.5 7.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0

MODEL Vortex 2
V1

Vortex 2
V2

Vortex 2
V3

Vortex 2
V4

Vortex 2
V5

Vortex 2
V6

Vortex 2
V7

Vortex 2
V8

Vortex 2
V9

A (mm) 235 235 235 300 300 360 360 410 410

B (mm) 475 475 475 660 660 780 780 950 950

C (mm) 230 230 230 290 290 350 350 430 430

 CHIAVE 50 50 50 50 50 70 70 70 70

Peso senza attacco Kg 59 62 62 100 105 180 180 260 283

Portata Min/Max (L/Min’) 20-30 25-40 30-50 40-60 50-70 60-80 80-90 90-120 110-150

Giri min’ RPM 66 66 51 46 43 37 28 37 36

Pressione Bar 220 220 220 220 220 220 220 240 280

Coppia Max. N/m 1.200 1.600 2.500 3.500 4.500 6.200 8.000 10.000 15.000

Drenaggio scarico al serbatoio Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato Obbligatorio

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

TRIVELLA MULTIFUNZIONE ESCAVATORE
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A

B

C

MODEL Vortex 2 F
V1

Vortex 2 F
V2

Vortex 2 F
V3

Vortex 2 F
V4

Vortex 2 F
V5

A (mm) 1170 1170 1170 1170 1170

B (mm) 356 356 356 384 384

C (mm) 593 593 593 780 780

 CHIAVE 50 50 50 50 50

Peso Kg 134 137 137 175 180

Portata Min/Max (L/Min’) 20-30 25-40 30-50 40-60 50-70

Giri min’ RPM 66 66 51 46 43

Pressione Bar 220 220 220 220 220

Coppia Max. N/m 1.200 1.600 2.500 3.500 4.500

Drenaggio scarico al 
serbatoio Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato Consigliato

Model Kg.

FRONT-MOUNTED
ATTACHMENT
SKID LOADER

attacco
per skid loader

29

Model Kg.

COUPLING TO LOADER
supplemento

per PALE
/

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

KIT IDRAULICO
compreso con VORTEX 2F 

TRIVELLA MULTIFUNZIONE FRONTALE
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A

B

C

MODEL Vortex 2 FM
V1

Vortex 2 FM
V2

Vortex 2 FM
V3

A (mm) 730 730 730

B (mm) 355 355 355

C (mm) 575 575 575

 CHIAVE 50 50 50

Peso Kg 100 105 105

Portata Min/Max (L/Min’) 20-30 25-40 30-50

Giri min’ RPM 66 66 51

Pressione Bar 220 220 220

Coppia Max. N/m 1.200 1.600 2.500

Drenaggio scarico al 
serbatoio Consigliato Consigliato Consigliato

Model Kg.

FRONT-MOUNTED
ATTACHMENT MINI

SKID LOADER
attacco per mini skid loader

13

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

KIT IDRAULICO
compreso con VORTEX 2F 

TRIVELLA MULTIFUNZIONE FRONTALE
PER MINISKID LOADER

66
HOMEAd

va
nc

ed
 R

EV
 2

 - 
15

/0
9/

20
26



I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura
67
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DOUBLE JOINT ATTACHMENT

SINGLE PIN ATTACHMENT

1

1

MODEL VORTEX V1 V2 - V3 V4 - V5 V6 - V7 V8 - V9

Kg 15 20 25 40 60

Attacco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MODEL VORTEX V1 V2 - V3 V4 - V5 V6 - V7 V8 - V9

Kg 25 26 35 65 86

Attacco rapido /
Attacco fisso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1

1

MODEL VORTEX V1 V2 - V3 V4 - V5 V6 - V7 V8 - V9

Kg 31 32 40 75 96

Attacco rapido /
Attacco fisso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MODEL VORTEX V1 V2 - V3 V4 - V5 V6 - V7 V8 - V9

Kg 15 16 25 33 55

Attacco rapido /
Attacco fisso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

ATTACCO SINGOLO PERNO

ATTACCO DOPPIO SNODO
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RIGID ATTACHMENT

HORIZONTAL ATTACHMENT

1

1

MODEL VORTEX V1 V2 - V3 V4 - V5 V6 - V7 V8 - V9

Kg 31 32 40 75 96

Attacco rapido /
Attacco fisso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

MODEL VORTEX V1 V2 - V3 V4 - V5 V6 - V7 V8 - V9

Kg 15 16 25 33 55

Attacco rapido /
Attacco fisso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1

1

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

ATTACCO RIGIDO

ATTACCO ORIZZONTALE
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ROCK BIT

A

B

LAND BIT

A

B

CHIAVE  50    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 21 26 31 33 37 46 50 71 84

CHIAVE  70    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 29 33 36 40 48 52 74 87

CHIAVE  50    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 21 25 29 32 35 43 47 68 80

CHIAVE  70    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 28 32 34 38 45 50 70 83

 CHIAVE 50 50 70 70
MODEL VORTEX V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V6 - V7 - V8 - V9 V6 - V7 - V8 - V9

A (mm) 1000 1000 1000 1000

B (mm) 800 1000 800 1000

C (mm) 600 600 600 600

Kg 138 180 140 183

 CHIAVE 50 50 70 70
MODEL VORTEX V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V6 - V7 - V8 - V9 V6 - V7 - V8 - V9

A (mm) 1000 1000 1000 1000

B (mm) 800 1000 800 1000

C (mm) 600 600 600 600

Kg 142 144 188 191

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

PUNTA ROCCIA

PUNTA TERRA
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LAND BIT EXTRA

B

A

C

ROCK BIT EXTRA

B

A

C

CHIAVE  50    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 21 26 31 33 37 46 50 71 84

CHIAVE  70    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 29 33 36 40 48 52 74 87

CHIAVE  50    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 21 25 29 32 35 43 47 68 80

CHIAVE  70    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 28 32 34 38 45 50 70 83

 CHIAVE 50 50 70 70
MODEL VORTEX V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V6 - V7 - V8 - V9 V6 - V7 - V8 - V9

A (mm) 1000 1000 1000 1000

B (mm) 800 1000 800 1000

C (mm) 600 600 600 600

Kg 138 180 140 183

 CHIAVE 50 50 70 70
MODEL VORTEX V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V6 - V7 - V8 - V9 V6 - V7 - V8 - V9

A (mm) 1000 1000 1000 1000

B (mm) 800 1000 800 1000

C (mm) 600 600 600 600

Kg 142 144 188 191

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

PUNTA TERRA EXTRA

PUNTA ROCCIA EXTRA
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LOG SPLITTER CONICAL BIT

C

B

A

 CHIAVE 50 70
MODEL VORTEX V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V6 - V7 - V8 - V9

A (mm) 550 775

B (mm) 170 220

C (mm) 305 390

Kg 23 48

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

	› Ideale per il sezionamento di tronchiCONO SPACCA TRONCHI
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STUMP GRINDER BIT

B

A

 CHIAVE 50 70
MODEL VORTEX V1 - V2 - V3 - V4 - V5 V6 - V7 - V8 - V9

A (mm) 330 330

B (mm) 670 700

Kg 29 33

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

	› Ideale per la fresatura e frantumazione di ceppi e radici di alberiPUNTA FRESACEPPI
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BIT EXTENSIONS WITH SPIRAL

A

B

CHIAVE  50    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 22 25 27 28 30 35 37 50 55

CHIAVE  70    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 30 32 33 35 40 42 55 60

CHIAVE  50    (A) 2000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 40 46 50 53 57 66 70 97 107

CHIAVE  70    (A) 2000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 51 55 58 62 71 75 102 112

 CHIAVE 50 70
A (mm) 1000 1000

Kg 20 25

 CHIAVE 50 70
A (mm) 1500 1500

Kg 28 33

 CHIAVE 50 70
A (mm) 2000 2000

Kg 36 42

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

	› Adatta ad aumentare la profondità di lavoro in fase
       di perforazione

PROLUNGHE CON SPIRALE PER PUNTE
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BIT SHAFT EXTENSIONS

A

CHIAVE  50    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 22 25 27 28 30 35 37 50 55

CHIAVE  70    (A) 1000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 30 32 33 35 40 42 55 60

CHIAVE  50    (A) 2000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg 40 46 50 53 57 66 70 97 107

CHIAVE  70    (A) 2000mm
B (mm) 100 150 200 250 300 350 400 500 600

Kg / 51 55 58 62 71 75 102 112

 CHIAVE 50 70
A (mm) 1000 1000

Kg 20 25

 CHIAVE 50 70
A (mm) 1500 1500

Kg 28 33

 CHIAVE 50 70
A (mm) 2000 2000

Kg 36 42

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

	› Adatta ad aumentare la profondità di lavoro in fase
       di perforazione

PROLUNGHE SENZA SPIRALE PER PUNTE
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AUGER BIT ADAPTER

CUBIC ADAPTER FOR AUGER BIT

A

A

 CHIAVE 50 50 70
A (mm) 50 65 65

Kg 5 6 9

 CHIAVE 70
A (mm) 50

Kg 13

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

ADATTATORE PER PUNTE TRIVELLA

ADATTATORE CUBICO PER PUNTE TRIVELLA 
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ANCHOR ADAPTER

A

 CHIAVE 50 50 70
A (mm) 50 65 65

Kg 5 6 9

 CHIAVE 70
A (mm) 50

Kg 13

 CHIAVE 50 70
A (mm) 50 65

Kg 8 11

I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura

ADATTATORE PER ANCORE

77
HOME Ad

va
nc

ed
 R

EV
 2

 - 
15

/0
9/

20
26



SheetPile Fix consente
di installare ed estrarre
palancole tramite vibrazione.
Ideale per opere di contenimento,
fondazioni e lavori infrastrutturali.

LA FORZA
CHE GUIDA
OGNI PALANCOLA 
AL SUO POSTO.

ADVANCED VERSION REV 2
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I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura Ad
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1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6

STRONG

B

E

A D

F

C

SHEET PILEFIX W2 K4 STRONG W2 K6 STRONG

A (mm) 1210 1210

B (mm) 1360 1360

C (mm) 780 780

D (mm) 240 240

E (mm) 940 940

F (mm) 36 36

Peso (Kg) 1460 1480

Motore (CC) 63 63

Portata Olio (L/Min) 145 145

Pressione (BAR) 200/300 200/300

 Giri / min’ (RPM) 2.300 2.300

Forza centrifuga (Kn) 250 360

Kilogrammetri (KGM) 4,3 6,2

Frequenza Vibrazione (Hertz) 38 38

Model Kg.

KIT VALVOLA 2 TUBI - W2 K4 K6 50

PULSANTIERA /

ATTACCO MACCHINA SINGOLO PERNO - W2 K4 K6 /

PREDISPOSIZIONE ATTACCO - W2 K4 K6 55

ROTAZIONE MECCANICA - W2 K4 K6 57

ADATTATORE PER PINZA 90° 95

VIBROINFISSORE PER PALANCOLE

80
I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzaturaAd
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B E

A
D

F

C

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

TILT

G

SHEET PILEFIX W2 K4 TILT W2 K6 TILT

A (mm) 1460 1460

B (mm) 1260 1260

C (mm) 790 790

D (mm) 800 800

E (mm) 1030 1030

F (mm) 36 36

G (mm) 240 240

Peso (Kg) 1660 1680

Motore (CC) 63 63

Portata Olio (L/Min) 145 145

Pressione (BAR) 200/300 200/300

 Giri / min’ (RPM) 2.300 2.302

Forza centrifuga (Kn) 250 360

Kilogrammetri (KGMT) 4,3 6,2

Frequenza Vibrazione (Hertz) 38 38

Model Kg.

KIT VALVOLA 2 TUBI - W2 K4 K6 50

PULSANTIERA /

ATTACCO MACCHINA SINGOLO PERNO - W2 K4 K6 /

PREDISPOSIZIONE ATTACCO - W2 K4 K6 55

ROTAZIONE MECCANICA - W2 K4 K6 57

Questa macchina necessita di un’ alimentazione idraulica con n°3 linee 
a doppio effetto + drenaggio, oppure
n°2 linee a doppio effetto con elettrovalvola + drenaggio

VIBROINFISSORE PER PALANCOLE
CON RIBALTABILE
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I dati espressi sono da considerarsi indicativi e sono da confrontare con la portata della macchina operatrice sulla quale viene utilizzata l’attrezzatura Ad
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